Die Entstehung einer
Lithographie
.
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Jedes Bild von Walter Dick beginnt mit einer Skizze

in der Natur.

2




Blick ins Steindruckatelier...

hier wird der Grund-Druck fiir die
Lithographie gemacht.

Die verschiedenen Skizzen werden zu
einer Vorlage zusammengesetzt.

Im Steindruckatelier wird als erstes der
Stein vorbereitet, damit der Kunstler mit
der Arbeit beginnen kann.




Der Stein wird genau ausgemessen und die
Skizze seitenverkehrt am richtigen Ort
darauf platziert.

Die fettempfindliche Oberflache des
Steins darf nicht mit der Haut bertihrt
werden.

Unter dem Entwurf befindet sich eine
Lage Rotelpausen-Folie.




Durch die Rotelpausen-Folie kann der Entwurf mit einem Kugelschreiber grob auf den
Stein Ubertragen werden.

Wahrend der ganzen Zeit muss Walter Dick seitenverkehrt arbeiten.

Einige Details der Rotelpause




Mit verschiedenen Fett-Stiften wird nun der
“grobe" Durchschlag des Entwurfs detailliert
ausgearbeitet.




Blick ins Steindruckatelier. Walter Dick beim
Ausarbeiten der Lithographie-Grundlage.
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Einige Details beim Zeichnen mit den Fett-Stiften.




Abschliessend werden Spuren, die nicht auf
dem Stein sein sollten, weggeschliffen.

Der Steindrucker Urs
Graf streicht den Stein
mit Gummiarabicum
ein.




Mit einer Lederwalze wird Farbe auf
den Stein aufgetragen. Die Farbe bleibt
dort, wo das Gummarabicum nicht
vorhanden ist.

Dann wird zuerst das Blttenpapier und darauf eine Gleitfolie gelegt.



Von Hand wird der Stein durch die Maschine gedreht.




Der 1. Abzug wird genau begutachtet.






Von Beatrice und Sarah Dick

Walter Dick ist Kiinstler aus Leidenschaft. Die Liebe zur Natur und fiirs Detail
inspierieren ihn immer wieder aufs Neue.



